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COMUNE DI:

PONTE SAN PIETRO (BG)

 PROGETTO:

FASE PROGETTUALE:

DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI

CODICE TITOLO ELABORATO DATA

SCALA

Progettista:

Albo Ingegneri di Bergamo n. 4370

IdroAM - Ing. Adriano Murachelli

Tel.  03519965690  -  e-mail: info@idroam.it
via Gran S. Bernardo n. 26, 24068 Seriate (Bg) 

In collaborazione con:

Largo 24 Agosto 1942, 33A - 43126 Parma
Tel. & Fax 0521/292795

studiotelo@studiotelo.it   www.studiotelo.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Calcoli strutturali:

STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Via Martiri di Cefalonia, 4 - Bergamo
info@piazzinialbani.com

PIAZZINI ALBANI

IL PROGETTISTA

Ing. Adriano Murachelli

Giugno 2023

REALIZZAZIONE DIFESE PASSIVE LUNGO IL TORRENTE QUISA A VALLE
DEL PONTE DI VIA MERENA E RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE

STESSO (LOTTO 1B) - CUP J38H22000370002 CIG 9450227E03

Dott. Arch. Oliviero Rota

1:500

ALTERNATIVA PROGETTUALE 2 -
Planimetria di progettoB.2.1

Movimento terra a difesa della
rete stradale con con
adeguamento in quota per
franco pari a 1m per TR200

Formazione di muratura rivestita in pietrame L=190 m
Franco Idraulico >1,00m TR=200 anni
IN PROGETTO

Sopralzo strada pedonale per
adeguamento in quota per
franco pari a 50cm per TR200

Difesa spondale e berma di
fondazione in massi

ALTERNATIVA
PROGETTUALE 2

N

Opere in progetto: adeguamento del ponte  di Via Merena

Opere in progetto a valle del ponte di Via Merena

Opere in progetto: apertura campata 3 scenario 2

2390 Sezioni rilevate e oggetto di modellazione idraulica

LEGENDA

Ing. TelòIng. Bertuzzi

Consolidamento tramite trave di
fondazione realizzata a conci con
micropali e iniezioni a bassa pressione
con travi di ancoraggio e mosaicatura.
Micropali H=6m L=9+22+22+11m

Berlinese in micropali d=200mm,  tubo
Ø127 sp8,8mm, interasse 33 cm h= 10m.
Trave di correa in C.A. 50x70cm e muro
in cls di h variabile (0.90 - 2.50m), L=52m

Berlinese in micropali d=200mm,  tubo
Ø127 sp8,8mm, interasse 33 cm h= 10m.
Trave di correa in C.A. 50x70cm e muro
in cls di h variabile (2.00 - 3.00m), L=50m

Esproprio di 135 m² di terreno
privato di pertinenza giardini

Apertura terza campata
ponte Via merena

Selciatone Sup=585m² inbozzi
spaccati di  pietra cementata

Potenziamento bacino di
dissipazione in massi V=135m³
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