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Realizzazione spingitubo
Dint=1500mm, Dest=1800mm

Mantenimento luce ad arco esistente

SCENARIO 3d

Consolidamento tramite trave di fondazione
realizzata a conci con micropali e iniezioni a
bassa pressione con travi di ancoraggio e
mosaicatura

SEZIONE 2400

210.00Scala H  1/1.00
Scala V  1/1.00

21
3.

08

21
3.

08
21

1.
54

21
0.

98

21
0.

98

21
2.

08

21
2.

10Quota

0.
00

2.
73

2.
75

5.
43

14
.9

3

15
.8

9

17
.5

9

Progressiva

2.73

0.
02 2.67 9.50 0.96 1.70Parziale

FA
BB

R
IC

AT
O

213.68

214.68

Attraversamento mediante tecnica
PIPE JACKING (spingitubo) diam.
condotta DI 1500mm - DE 1800 mm
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SEZIONE 2390
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Berlinese in micropali d=200mm,  tubo
Ø127 sp8,8mm, interasse 33 cm h= 10m.
Trave di correa in C.A. 50x70cm e muro in
cls di h variabile, con rivestimento muro a
vista  da ambo le parti
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Progettista:
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STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Via Martiri di Cefalonia, 4 - Bergamo
info@piazzinialbani.com

PIAZZINI ALBANI

IL PROGETTISTA

Ing. Adriano Murachelli

Giugno 2023

REALIZZAZIONE DIFESE PASSIVE LUNGO IL TORRENTE QUISA A VALLE
DEL PONTE DI VIA MERENA E RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE

STESSO (LOTTO 1B) - CUP J38H22000370002 CIG 9450227E03

Dott. Arch. Oliviero Rota
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ALTERNATIVA PROGETTUALE 3d -
Sezioni di progettoB.3.4

Ing. TelòIng. Bertuzzi

LEGENDA

Confine demaniale

Opere in progetto: adeguamento del ponte  di Via Merena

Opere in progetto a valle del ponte di Via Merena

Pelo libero TR200

Spingitubo Dint=1500mm
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