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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada 
non è possibile rappresentare la tabella UGR.
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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada 
non è possibile rappresentare la tabella UGR.
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Parcheggio IL BOSCHETTO / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:767

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 11
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-
1M (1.000) 

1800 1800 15.0

2 18
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M 
(1.000) 

3690 3690 30.5

Totale: 86218 Totale: 86220 714.0
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Parcheggio IL BOSCHETTO / Lista pezzi lampade

11 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-
M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M
Flusso luminoso (Lampada): 1800 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-500-1M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 

18 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-
M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M
Flusso luminoso (Lampada): 3690 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3690 lm
Potenza lampade: 30.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F2H1-4000-525-2M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 
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Parcheggio IL BOSCHETTO / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Livelli di grigio 
(E)

Scala 1 : 647
Posizione della superficie nella scena 
esterna:
Punto contrassegnato:
(15.263 m, 65.631 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 1.16 69 0.062 0.017
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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada 
non è possibile rappresentare la tabella UGR.
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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada 
non è possibile rappresentare la tabella UGR.
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Scena esterna 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:838

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 5
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-
1M (1.000) 

1800 1800 15.0

2 17
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M 
(1.000) 

3690 3690 30.5

Totale: 71728 Totale: 71730 593.5
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Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade

5 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-
M 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.50-1M
Flusso luminoso (Lampada): 1800 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-500-1M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 

17 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-
M 4.5-2M ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M
Flusso luminoso (Lampada): 3690 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3690 lm
Potenza lampade: 30.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  71  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F2H1-4000-525-2M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 
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Scena esterna 1 / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 838
Posizione della superficie nella scena 
esterna:
Punto contrassegnato:
(3.993 m, 22.973 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 1.09 49 0.076 0.022
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