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LEGENDA DICITURE

TV - Tamponamenti Verticali

TO - Tamponamenti Orizzontali

NV - Nodi Verticali

D - Dettagli



Camera d'aria

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 02

ESTERNO

INTERNO

1
6

1
2

2
2

2
5

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Isolante in ESP grafite

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

Camera d'aria

ESTERNO

INTERNO

1
6

1
2

2
2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Isolante in ESP grafite

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

1
2

1
3

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 01



Isolante lana di roccia

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 29 cm

TV 03

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 29 cm

TV 04

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

2
5

2

Isolante lana di roccia

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

2
1

2
5

8



Isolante lana di roccia

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 29 cm

muratura REI 60

TV 05

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 29 cm

muratura REI 60

TV 06

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

Poroton REI 60

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

2
5

2

Isolante lana di roccia

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

Poroton REI 60

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

2
1

2
5

8



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 27 cm

muratura REI 60

TV 07

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 16 cm

muratura REI 60

TV 08

INTERNO

INTERNO

Intonaco

Intonaco

Poroton REI 60

2
5

2

INTERNO

INTERNO

Intonaco

Intonaco

Poroton REI 60

2
1

2

Pilastro in c.a.

2



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 09

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 10

INTERNO

INTERNO

1
6

1
2

2
2

2
5

Intonaco

Poroton REI 120

Camera d'aria

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

Camera d'aria

INTERNO

INTERNO

2
9

1
2

2
2

Intonaco

Poroton REI 120

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

1
2



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 14 cm

muratura REI 60

TV 11

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 25 cm

muratura REI 60

TV 12

INTERNO - PALESTRA

INTERNO - PASSAGGIO TUBI

2
5

Muro in c.a.

INTERNO - PASSAGGIO TUBI

INTERNO - MAGAZZINO

2

Intonaco

1
2

Poroton REI 60

Finitura in smalto colorato



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 16 cm

TV 13

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 12 cm

TV 14

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

1
2

2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

8
2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 12 cm

muratura REI 60

TV 15

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 16

INTERNO

INTERNO

2

Intonaco

8
2

Intonaco

Poroton REI 60

Isolante in ESP grafite

ESTERNO

INTERNO

8
1

2
2

2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Isolante in ESP grafite

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

1
2

Canale incorporato in PVC

Camera d'aria

8
8

6



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL MURO

scala 1:10

sp. totale 57 cm

TV 17

Isolante in ESP grafite

INTERNO

INTERNO

8
1

2
2

2

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Isolante in ESP grafite

Tavolato in mattoni forati

Intonaco

1
2

Canale incorporato in PVC

Camera d'aria

6
8

8

Crosta interna

Schiuma poliuretanica espansa

densità 36 Kg/mc

Polistirene

densità 36 Kg/mc

Crosta esterna

finito in cls lavato

graniglia nero d'ebano

INTERNO

ESTERNO

6
1

3
6

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:10

sp. totale 33 + 25 cm

TV 18

Partenocissus tricuspidata

8



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:10

sp. totale 33 cm

TV 19

Crosta interna

Schiuma poliuretanica espansa

densità 36 Kg/mc

Polistirene

densità 36 Kg/mc

Crosta esterna

finito in cls lavato

graniglia nero d'ebano

INTERNO

ESTERNO

6
8

1
3

6

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:10

sp. totale 35 cm

TV 20

Crosta interna

Schiuma poliuretanica espansa

densità 36 Kg/mc

Polistirene

densità 36 Kg/mc

Crosta esterna

finita in cls lavato

graniglia nero d'ebano

INTERNO

ESTERNO

6
8

1
3

6

Intonaco

2



DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:10

sp. totale 33 cm

TV 21

INTERNO

DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:10

sp. totale 35 cm

TV 22

Intonaco

Tavolato in mattoni forati

Camera d'aria

Tavolato in mattoni forati

INTERNO

ESTERNO

Pilastro in c.a.

Intonaco

2
6

2
5

1
2

7
1

2
22

2

Intonaco

Pilastro prefabbricato

Pilastro in c.a.

Tavolato in mattoni forati

Pannello prefabbricato

2
8

2
5

2

Intonaco



Isolante XPS

DETTAGLIO STRATIGRAFIA DI COPERTURA

scala 1:10

sp. totale 55 cm

TO 01

DETTAGLIO STRATIGRAFIA DI COPERTURA

scala 1:10

sp. totale 55 cm

TO 02

INTERNO

ESTERNO

2
7

2

Doppia guaina ardesiata

Massetto di pendenza

Intonaco

1
0

1
6

Solaio in predalles

Isolante XPS

INTERNO

ESTERNO

5
2

Doppia guaina ardesiata

Massetto di pendenza

Intonaco

1
0

1
6

Solaio in predalles

5
1

7



DETTAGLIO STRATIGRAFIA DI COPERTURA

scala 1:10

sp. totale 85,5 cm

TO 03

Isolante XPS

INTERNO

ESTERNO

5

Doppia guaina ardesiata

Massetto di pendenza

1
0

1
6

Solaio in predalles

Pendini in acciaio

per sostegno cartongesso

Profili in acciaio

per sostegno cartongesso

spessore 3 cm

3

2
,
5

Controsoffitto appeso

in lastre di cartongesso

spessore lastra 2,5 cm

1
7

5
2

7

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO SCOPATO

scala 1:10

sp. totale 35 cm

TO 04

1
5

1
0

1
0

Pavimentazione

in calcestruzzo

industriale scopato

con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15

Sottofondo

in ghiaino stabilizzato

Sottofondo

tout venant di cava



PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GHIAINO STABILLIZZATO

scala 1:10

sp. totale 30 cm

TO 05

1
0

2
0

Tavola in larice

altezza 10 cm

spessore 20 mm

Puntazza in larice

altezza 20 cm

diametro 50 mm

Ghiaino stabilizzato

Sottofondo

tout venant di cava

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO SCOPATO

COLORATO IN PASTA

scala 1:10

sp. totale 35 cm

TO 06

1
5

1
0

1
0

Pavimentazione

in calcestruzzo

industriale scopato

colorato in pasta

con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15

Sottofondo

in ghiaino stabilizzato

Sottofondo

tout venant di cava



PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CEMENTO COLORATO IN

PASTA CON FINITURA IN RESINA TRASPARENTE

scala 1:10

sp. totale 113 cm

TO 07

Rete elettrosaldata

Ø 6 - maglia 20x20

Pavimentazione

in calcestruzzo

industriale colorato in pasta

con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15

- finitura in resina antipolvere

trasparente

Sottofondo alleggerito

Barriera al vapore

e schermo antiradon

in foglio di alluminio

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso

- XPS 300kPa

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Sottofondazione

in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

1
0

1
2

1
6

6
5

1
0



PAVIMENTAZIONE INTERNA CON FINITURA IN RESINA

COLORATA

scala 1:10

sp. totale 113 cm

TO 08

Rete elettrosaldata

Ø 6 - maglia 20x20

Pavimentazione

in calcestruzzo

industriale lisciato

con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15

- finitura in resina colorata

Sottofondo alleggerito

Barriera al vapore

e schermo antiradon

in foglio di alluminio

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso

- XPS 300kPa

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Sottofondazione

in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

1
0

1
2

1
6

6
5

1
0



PAVIMENTAZIONE INTERNA CON FINITURA IN RESINA

TRASPARENTE

scala 1:10

sp. totale 113 cm

TO 09

Rete elettrosaldata

Ø 6 - maglia 20x20

Pavimentazione

in calcestruzzo

industriale lisciato

con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15

- finitura in resina antipolvere

trasparente

Sottofondo alleggerito

Barriera al vapore

e schermo antiradon

in foglio di alluminio

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Sottofondazione

in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

1
0

1
2

1
6

6
5

1
0

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso

- XPS 300kPa



PAVIMENTAZIONE INTERNA LOCALE PALESTRA

scala 1:10

sp. totale 113 cm

TO 10

Rete elettrosaldata

Ø 6 - maglia 20x20

Sottofondo in cls tirato con

elicottero senza giunti di

dilatazione ma con stacco

perimetrale di 2 cm con

inserita una lastra in

polistirolo - rete

elettrosaldata Ø 5 - maglia

15x15

spessore 8 cm

Sottofondo alleggerito

Barriera al vapore

e schermo antiradon

in foglio di alluminio

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Sottofondazione

in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

8
8

1
6

6
5

1
0

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso

- XPS 300kPa

Pavimento in gomma

autoposante

spessore 7,5 mm



NV 01

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Scossalina

in lamiera preverniciata 8/10

sviluppo 60 cm

Mattone UNI

spessore 12 cm

Trave in c.a.

ESTERNOINTERNO

T
O

 
0

1

TV 02

ESTERNO

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:10

Camera d'aria

spessore 13 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Tavolato in mattoni forati

spessore  12 cm

Isolante in ESP grafite

spessore 8+8 cm

Mattone UNI (EI 120)

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Isolante XPS

spessore  8+8 cm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Camera d'aria

spessore 16 cm

Connessioni con barre filettate

ad aderenza migliorata

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Intonaco

spessore 2 cm



NV 02

Intonaco

spessore 2 cm

Scossalina

in lamiera preverniciata 8/10

sviluppo 60 cm

Mattone UNI

spessore 12 cm

Trave in c.a.

ESTERNOINTERNO

T
O

 
0

1

TV 16

ESTERNO

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA CON PLUVIALE

scala 1:10

Pluviale incorporato Ø 11 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Tavolato in mattoni forati

spessore  12 cm

Isolante in ESP grafite

spessore 8+8 cm

Mattone UNI (EI 120)

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Isolante XPS

spessore  8+8 cm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Camera d'aria

spessore 16 cm

Bocchettone angolare

Curva in PVC  Ø 11 cm

Connessioni con barre filettate

ad aderenza migliorata

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm



NV 03

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:10

TV 04

T
O

 
0

1

T
O

 
0

3

INTERNOINTERNO

ESTERNO ESTERNO

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Connessioni con barre filettate

ad aderenza migliorata

Trave in c.a.

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Isolante XPS

spessore 8+8 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Pendini in acciaio

per sostegno cartongesso

Profili in acciaio

per sostegno cartongesso

spessore 3 cm

Controsoffitto appeso

in lastre di cartongesso

spessore lastra 2,5 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Poroton REI 120

spessore  12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Tavolato in mattoni forati

spessore 8 cm

Isolante lana di roccia

spessore  5 cm

Camera d'aria

spessore 16 cm

Mattone UNI

spessore 12+12 cm

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Scossalina

in lamiera preverniciata 8/10

sviluppo 60 cm

Intonaco

spessore 2 cm



NV 04

TV 21

T
O

 
0

3

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Trave a piè d'opera

Tavolato in mattoni forati

spessore 12 cm

Camera d'aria

spessore 7 cm

Pannello di tamponamento

prefabbricato con finitura

esterna in cls lavato graniglia

nero d'ebano

spessore 33 cm

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:10

INTERNO INTERNO

ESTERNO

D 01

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Massetto in pendenza

spessore 10 cm

Isolante XPS

spessore 8+8 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Tavolato in mattoni forati

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Vite canadese

Ampelopsis brevipedunculata



NV 05

Intonaco

spessore 2 cm

Scossalina

in lamiera preverniciata 8/10

sviluppo 60 cm

Mattone UNI

spessore 12 cm

Trave in c.a.

ESTERNOINTERNO

T
O

 
0

1

ESTERNO

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:10

Tubo di areazione bagni

Ø 10 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Tavolato in mattoni forati

spessore  12 cm

Isolante in ESP grafite

spessore 8+8 cm

Mattone UNI (EI 120)

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Isolante XPS

spessore  8+8 cm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Camera d'aria

spessore 16 cm

Curva in PVC  Ø 10 cm

Connessioni con barre filettate

ad aderenza migliorata

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Piastra in acciaio inox

per areazione

D 04

TV 16



DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:20

NV 07

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA

scala 1:20

NV 06

Trave in c.a.

Mattone UNI

spessore 12 cm

Isolante in ESP grafite

spessore 8 + 8 cm

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Scossalina

in lamiera verniciata

sviluppo 60 cm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Serramento a taglio termico

in alluminio

Controsoffitto appeso

in lastre di cartongesso

spessore lastra 2,5 cm

T
O

 
0

3

Solaio in predalles

spessore 27 cm

T
O

 
0

3

Trave in c.a.

dimensione sbalzo variabile

Mattone UNI

spessore 12 cm

Isolante in ESP grafite

spessore 8 + 8 cm

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Scossalina

in lamiera verniciata 8/10

sviluppo 60 cm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Serramento a taglio termico

in alluminio

Controsoffitto appeso

in lastre di cartongesso

spessore lastra 2,5 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

ESTERNO

ESTERNOINTERNO

ESTERNO

ESTERNOINTERNO

Rasatura a base silossanica

≥ 1 cm

Rasatura a base silossanica

≥ 1 cm



NV 08

DETTAGLIO LUCERNARIO

scala 1:20

INTERNO

ESTERNO

T
O

 
0

2

Isolante XPS

spessore 8+8 cm

Doppia guaina ardesiata

spessore totale 8 mm

Massetto di pendenza

spessore 10 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Solaio in predalles

spessore 27 cm

Isolante XPS

spessore 8 cm

Scossalina

Lucernario per tetti piani

tipo INTEGRA CVP Velux

o similare

8
5

80

8
5



NV 09

DETTAGLIO PIANTE RAMPICANTI SU PANNELLO

PREFABBRICATO

scala 1:10

Pannello di tamponamento

prefabbricato con finitura

esterna in cls lavato graniglia

nero d'ebano

spessore 33 cm

Partenocissus tricuspidata

Scossalina in lamiera

zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Tavola in larice

altezza 10 cm

spessore 20 mm

Ghiaino stabilizzato

spessore 15 cm

Sottofondo

tout venant di cava

spessore 20 cm

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 6 cm

Finitura in graniglia

nero d'ebano

ESTERNO INTERNO

T
O

 
0

5

NV 11

TV 19



NV 10

Pavimentazione in calcestruzzo industriale lisciato

con rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 15x15

spessore 10 cm

Sottofondo alleggerito

spessore 12 cm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 8 + 8 cm

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Barriera al vapore e schermo antiradon in foglio di alluminio

Sottofondazione in calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm²)

spessore10 cm

Zoccolino in alluminio

dimensioni 15x70 mm

Muratura in mattoni forati

spessore 12 cm

Isolamento in pannelli di polistirene espanso con grafite - EPS 100

spessore 8 + 8 cm

Muratura in mattoni doppio UNI

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Intonaco

spessore 2 cm

Membrana sintetica a due strati con armatura in feltro di vetro

spessore totale 8 mm

Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

Membrana sintetica a due strati con armatura in feltro di vetro

spessore totale 8 mm

Sottofondazione in calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm²)

spessore 20cm

Tubo di drenaggio

Ø 16 cm

Ghiaia e/o ghiaino di drenaggio

Fondazione in cemento armato

Rete elettrosaldata Ø 6 - maglia 20x20

Blocchi in calcestruzzo

spessore 30 cm

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:10

Siliconatura

Giunto di dilatazione pavimentazione

Pendenza 1%

T
O

 
0
4

T
O

 
0
8
 
/
 
T

O
 
0

9

TV 02



Pavimento in gomma autoposante

spessore 7,5 mm

Sottofondo alleggerito

spessore 8 cm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 6 cm

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Barriera al vapore e schermo antiradon in foglio di

alluminio

Fondazione in cemento armato

Rete elettrosaldata Ø 6 - maglia 20x20

Sottofondo in cls tirato con elicottero senza giunti di

dilatazione ma con stacco perimetrale di 2 cm con inserita

una lastra in polistirolo -

rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 15x15

spessore 8 cm

Membrana sintetica a due strati

spessore totale 8 mm

Membrana sintetica a due strati

spessore totale 8 mm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 6 cm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 8+8 cm

Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

Pilastro in cemento armato prefabbricato

Pannello di tamponamento prefabbricato con finitura

esterna in cls lavato graniglia nero d'ebano

spessore 33 cm

Sottofondazione in calcestruzzo

spessore 15 cm

Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

Sottofondazione in calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm²)

spessore 20cm

Tubo di drenaggio

Ø 16 cm

Ghiaia e/o ghiaino di drenaggio

Micropali - 6 per ogni plinto di fondazione

diametro 13,9 cm

Scossalina in lamiera zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

NV 11

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:20
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Pavimentazione in calcestruzzo industriale colorato in pasta

con rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 15x15

- finitura in resina antipolvere trasparente

Sottofondo alleggerito

spessore 12 cm

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 8 + 8 cm

Serramento a taglio termico

in alluminio

Profilo in metallo

dimensione 3x50 mm

Blocchi in calcestruzzo

spessore 20+20 cm

Ghiaia e/o ghiaino di drenaggio

Fondazione in cemento armato

Sottofondazione in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

spessore 20cm

Pavimentazione in calcestruzzo

industriale colorato in pasta

scopato con rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15 spessore 10 cm

Sottofondo in ghiaino stabilizzato

spessore 10 cm

Sottofondo tout venant di cava

spessore 15 cm

Membrana sintetica a due strati

con armatura in feltro di vetro

spessore totale 8 mm

Geotessuto in fibra di poliestere

da 200 g/mq

Tubo di drenaggio Ø 16 cm

NV 12

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:10
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NV 13

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:10

Scossalina in lamiera zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Pannello di tamponamento

prefabbricato con finitura

esterna in cls lavato graniglia

nero d'ebano

spessore 33 cm

Membrana sintetica a due strati

spessore totale 8 mm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 6 cm

Ghiaino stabilizzato

spessore 10 cm

Tubo zincato per areazione vespaio

Ø 10 cm

Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

Sottofondo tout venant di cava

spessore 10 cm

Fondazione in cemento armato

Sottofondazione in calcestruzzo

(Rck >= 15 N/mm²)

spessore 20cm

Sottofondazione in calcestruzzo

spessore 15 cm

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Pavimento in gomma autoposante

spessore 7,5 mm

Sottofondo in cls tirato con elicottero senza giunti

di dilatazione ma con stacco perimetrale di 2 cm

con inserita una lastra in polistirolo - rete elettrosaldata

Ø 5 - maglia 15x15 - spessore 8 cm

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 8 + 8 cm

Sottofondo alleggerito

spessore 8 cm
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NV 14

DETTAGLIO NODO DI COPERTURA STRUTTURA

PREFABBRICATA

scala 1:20

Lastre di copertura (con accessori di fissaggio),

pannello sandwich in lamiera preverniciata spessore 100 mm,

trasmittanza termica U = 0,20 W/m

2

k

Listone in abete

(per fissaggio

controtamponamento)

Controtamponamento

(in lamiera grecata)

Fissaggio cappellotto

Scossalina

(cappellotto

in lamiera preverniciata

spessore 8/10 sviluppo 50 cm)

Lastra di copertura

pannello sandwich

lamiera preverniciata

spessore 100 mm

Arcareccio (profilo ad omega)

Canale di gronda (in lamiera

preverniciata spessore 8/10

sviluppo 100 cm con giunto

di dilatazione ogni 25/30 m)

Spessoramento per gronda

Dispositivo d'appoggio

(in gomma)

Pluviale incorporato Ø 12,5 cm

Tegolo "deltaplano" prefabbricato

Trave a "I" prefabbricata

Dispositivo d'appoggio

(in gomma)

Pilastro prefabbricato

Pannello di tamponamento

prefabbricato con finitura

esterna cls lavato graniglia

nero d'ebano

spessore 33 cm

Finitura cls lavato

graniglia nero d'ebano

D 03

D 02

D 02

TV 19 / D 01



DETTAGLIO PANNELLO PREFABBRICATO

scala 1:50

sp. totale 33 cm - tamponamento sandwich a taglio termico

coefficiente di trasmittanza termica, U medio = 0,20 W/m
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PROSPETTO

PIANTA

SEZIONE AA

Schiuma poliuretanica

espansa

densità 36 kg/mc

Crosta esterna in cls

Schiuma poliuretanica

espansa

densità 36 kg/mc

Polistirene

densità 36 kg/mc

Crosta interna in cls

Crosta esterna

finito in cls lavato

graniglia nero d'ebano

INTERNO

Polistirene

densità 36 kg/mc

Crosta interna

ESTERNO

180

A
A

Crosta esterna

finito in cls lavato

graniglia nero d'ebano

ESTERNO

INTERNO

1
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Crosta interna in cls

50 250 25 250 50

625

Polistirene

densità 36 kg/mc

Schiuma poliuretanica

espansa

densità 36 kg/mc

Crosta esterna

finito in cls lavato

graniglia nero d'ebano

SEZIONE VERTICALE

scala 1:20



DETTAGLIO LAMIERA PREVERNICIATA PER CANALI

E SCOSSALINE

scala 1:10

D 02
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CANALE DI GRONDA

spessore 8/10 sviluppo 100 cm

CAPPELLOTTO

spessore 8/10 sviluppo 50 cm

PROFILO AD OMEGA IN FERRO ZINCATO

spessore 20/10 sviluppo 24 cm

DETTAGLIO ARCARECCIO

scala 1:2

D 03
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D 04

DETTAGLIO TUBO DI AREAZIONE BAGNI

scala 1:5

Piastra in acciaio inox

per areazione

Tubo di areazione bagni

Ø 
10 cm

Mattone UNI (EI 120)

spessore 12 cm

Intonaco

spessore 2 cm



SEZIONE

PROSPETTO

PIANTA

9
6

120 120

120 120

Tubolare in ferro verniciato

spessore 3 mm

Piatto in ferro piegato e verniciato

dimensioni 1200 x 50 mm

spessore 10 mm

Piatto in ferro sagomato

e verniciato

spessore 10 mm

Pannello in plexiglass

dimensioni 1190 x 600 mm

spessore 10 mm

D 05

DETTAGLIO DEL PARAPETTO LATERALE DELLE TRIBUNE

scala 1:20



D 06

DETTAGLIO PARAPETTO TRIBUNE

scala 1:20

Tubolare in ferro

verniciato e curvato

Ø 50 mm

spessore 3 mm

1
0
0

75 705

1
0
0

Tubolare in ferro

verniciato e curvato

Ø 50 mm

spessore 3 mm

SEZIONE

PROSPETTO



D 07

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:10

Scossalina in lamiera zincata preverniciata 8/10

sviluppo 25 cm

Pannello di tamponamento prefabbricato con finitura

esterna in cls lavato graniglia nero d'ebano

spessore 33 cm

Pilastro in cemento armato prefabbricato

Pluviale incorporato Ø 12,5 cm

Membrana sintetica a due strati

spessore totale 8 mm

Isolamento in pannelli di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 6 cm

Ghiaino stabilizzato

spessore 10 cm

Pozzetto con fondo 40x40 cm altezza variabile

Chiusino in ghisa lamellare B125

Getto in calcestruzzo

Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

Sottofondo tout venant di cava

spessore 10 cm

Ghiaia e/o ghiaino di drenaggio

Fondazione in cemento armato

ESTERNO INTERNO
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D 08

DETTAGLIO ATTACCO A TERRA

scala 1:10

Pluviale incorporato Ø 12,5 cm

Zoccolino in alluminio

dimensioni 15x70 mm

Pavimentazione in calcestruzzo industriale lisciato

con rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 15x15

- finitura in resina antipolvere trasparente

spessore 10 cm

Sottofondo alleggerito

spessore 12 cm

Isolamento in pannelli

di polistirene estruso - XPS 300kPa

spessore 8+8 cm

Tavellone

spessore 5 cm

Chiusino in ghisa lamellare B125

Pozzetto con fondo 40x40 cm altezza variabile

Getto in calcestruzzo

Sottofondazione in calcestruzzo

spessore10 cm

Mattoni UNI

spessore 12 cm

Vespaio areato a igloo

altezza totale 65 cm

Pilastro in cemento armato prefabbricato

Muro in cemento armato

spesoore 25 cm

INTERNOINTERNO

Intonaco

spessore 2 cm
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DETTAGLIO POZZETTO DRENANTE

scala 1:100

D 09
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Pozzetto in calcestruzzo

spessore pareti 10 cm

Tubazione di scarico di diametro variabile

Ø 160, 315, 400 mm

Limo argilloso e ciottoli

Ghiaia limosa

Pozzo drenante fenestrato Ø 170 mm

Gradini alla marinara

Pozzetto di raccordo al p.c.

dimensione 100 x 100 cm

con soletta carrale e chiusino in ghisa 70 x 70



DETTAGLIO SCRITTA PALAPONTE

D 10

Lamiera orizzontale dell'elemento a C

in acciaio zincato a caldo e verniciato,

dimensioni 400 x 4 mm

Lamiera verticale dell'elemento a C in

acciaio zincato a caldo e verniciato,

dimensioni 800 x 4 mm

Lettera in acciaio zincato a caldo e

verniciato saldata all'elemento a C,

altezza 800 mm

font mouse deco

Lamiera orizzontale dell'elemento a C

in acciaio zincato a caldo e verniciato,

dimensioni 400 x 4 mm

8
0

1200 40

8
0

PROSPETTO

scala 1:10

A
A

PROSPETTO

scala 1:100



Lamiera orizzontale dell'elemento a C

in acciaio zincato a caldo e verniciato,

dimensioni 400 x 4 mm

Lettera in acciaio zincato a caldo e

verniciato saldata all'elemento a C,

altezza 800 mm

font mouse deco

elemento distanziatore in ferro

per aggancio al pannello prefabbricato

dimensioni 30 x 30 mm

Lamiera orizzontale dell'elemento a C

in acciaio zincato a caldo e verniciato,

dimensioni 400 x 4 mm

Pannello prefabbricato di chiusura

della palestra

spessore totale 330 mm

8
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144040

DETTAGLIO SCRITTA PALAPONTE

D 11

SEZIONE AA

scala 1:10

PROSPETTO

scala 1:100
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