
B

C

D

E

F

2
0

6
.
6

7

2
0

5
.
6

7

2
0

5
.
4

6

2
0

4
.
6

0

2
0

4
.
5

2

2
0
5

.
3

8

2
0

4
.
8
9

2
0

4
.
4

3

2
0

4
.
7

3

2
0

4
.
1

3

2
0

2
.
2

8

2
0

4
.
9

1

Vincolo di polizia idraulica

(R.D. 25/07/1904 nr. 523; D.g.r.

25/01/2022 n. 7/7868)

Fascia di rispetto del reticolo idrico

principale (10 m)

limite fascia A (P.A.I.)

Aree demaniali in concessione al

Comune di Ponte San Pietro

(Decreto Reg. Lombardia n. 12290

del 17/12/2013)

perimetro aree a bosco definito dal

P.I.F., così come rettificato con

decreto dirigenziale n. 2252 del

21/02/2020

LEGENDA

Individuazione ambiti

intervento rappresentati nel

presente elaborato
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piano di posa in stabilizzato

fondazione in cls con doppia rete

sottofondo in sabbia cemento

FASCIA PERIMETRALE IN BINDERI

(FASCIA DI TESTA)

fascia di testa realizzata con binderi in pietra di

Berbenno (calcare micritico) proveniente da

cave locali, con larghezza di cm.30, eseguita

con binderi regolari di larghezza compresa tra

6/12 cm, altezza compresa tra 6/12 cm e

lungh. 30 cm (tolleranza sulla lunghezza ± 1,5

cm) lavorati a piè d'opera (ottenuti da binderi

con lunghezze comprese tra 28,5 e 35 cm),

posti in opera a coltello

SELCIATO POSATO A COLTELLO

Pavimentazione in selciato tradizionale, eseguita con pietra di cava locale (Berbenno), posta in

opera a coltello su caldana armata dello spessore di cm 10
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CORDOLO IN BINDERI

binderi regolari di larghezza compresa tra 8/10

cm e altezza compresa tra 10/12 cm e

lunghezze a correre, con provenienza da cave

locali (Berbenno), poste in opera a coltello

SELCIATO POSATO A COLTELLO

Pavimentazione in selciato tradizionale, eseguita con pietra di cava locale (Berbenno), posta in

opera a coltello su caldana armata dello spessore di cm 10
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BORDO LATERALE VERSO VALLE

Pavimentazione per bordo laterale verso valle, in pietra di cava locale (Berbenno), con elementi di larghezza

compresa tra 20 e 50 cm, lungh. compresa tra 20 e 30 cm e con spessore compreso tra 8 e 15 cm
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PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI
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SELCIATO POSATO A COLTELLO

Pavimentazione in selciato tradizionale, eseguita con pietra di cava locale (Berbenno), posta in

opera a coltello su caldana armata dello spessore di cm 10

piano di posa in stabilizzato

fondazione in cls con doppia rete

sottofondo in sabbia cemento
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CORDOLO IN BINDERI

binderi regolari di larghezza compresa tra 8/10 cm e altezza

compresa tra 10/12 cm e lunghezze a correre, con provenienza

da cave locali (Berbenno), poste in opera a coltello
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PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI

Pavimentazione eseguita con smolleri di pietra di cava locale

(Berbenno) con largh. da 4 a 8 cm e spessore da 6 a 12 cm e

lunghezze a correre, posta in opera a coltello a corsi paralleli
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Il Capogruppo

BS|A studio di architettura

Bergamo, via Teodoro Frizzoni n. 25 - tel. 035.215895, mail: info@studiobsea.it

capogruppo R.T.P.

Dott. Agr. Mario Carminati

Torre Boldone (Bg), via Martinella n. 65 - tel. 035.345768, mail: mario@studio-carminati.it

mandante

Dott. For. Angelo Ghirelli

Bergamo, via Martiri di Cefalonia n. 4 - tel. 335.8029066, mail: info@dryos.com

mandante

Data: Scala:

varie

Raggruppamento temporaneo di professionisti

PARCO AGRICOLO NATURALISTICO RICREATIVO NELL'AREA

DENOMINATA ISOLOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

Codice:

PsIS4febbraio 2023

C.04

PROGETTO - OPERE ARCHITETTONICHE

Ambiti F, D e B, planimetria di progetto e dettagli costruttivi
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Responsabile del Procedimento: Arch. Oliviero Rota

Ponte San Pietro (Bg) Piazza Libertà n. 1

tel. 035-6228411, mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it


	Fogli e viste
	C04-FDB


