
AMBITO L

tratto 1

lunghezza 12 mt

Rif. Tav C.02

e C.06

Corsia ciclabile

tratto 1

lunghezza 68 mt

Rif. Tav C.16

Area deposito

tratto 1

lunghezza 6,50 + 2 mt

G

H

AMBITO H

tratto 1

lunghezza 7,50 mt

AMBITO G

tratto 1

lunghezza 64+4 mt

Rif. Tav C.05

AMBITO G

tratto 2

lunghezza 40 mt

AMBITO G

varco per mezzi agricoli

lunghezza 4 mt

L

N

AMBITO L

tratto 1

lunghezza 12 mt

AMBITO N

tratto 1

lunghezza 50 mt

AMBITO N

tratto 2

lunghezza 12 mt

AMBITO N

tratto 3

lunghezza 14 mt

AMBITO N

tratto 4

lunghezza 10+4 mt

Rif. Tav C.02 e C.07

Rif. Tav C.02

e C.06

AREA GIOCHI

tratto 1

lunghezza 25+2 mt

AREA GIOCHI

tratto 2

lunghezza 19 mt

AREA GIOCHI

tratto 3

lunghezza 28+2 mt

Rif. Tav C.02 e C.07

4.00

2.00

variabile
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0.35

letto di pietrisco e sabbia

compattati c.a. 15 cm

tubo PVC - U compatto o

strutturato De 200, s = 4,9

sabbia compatta

I getto in cls

piantone in lrobinia 12x12 cm h 150

cm, parte interrata

preventivamente trattata per 60 cm

con applicazione a due mani di

vernice bituminosa

piantone in robinia 12x12 cm h 150

cm, parte fuori terra

2.00 variabile

sedime scavo per fondazione

piantone 35x35x60 cm

muretto in pietra

copripalo in acciaio

zincato 12x12 cm

tavole in robinia 20 cm spessore 42 mm

lunghezza 400 cm, fissate ai piantoni con

viti in acciaio temprato, dim. 5,5x70 mm

tipo ASSYPLUS VG TC

tavole in robinia 20 cm spessore 42 mm

lunghezza 400 cm, fissate ai piantoni

con viti in acciaio temprato, dim. 5,5x70

mm tipo ASSYPLUS VG TC

4.00

interasse di inizio e fine staccionata: variabile

interasse standard della staccionata: 200 cm

0
.
2
0

0
.
2
0

tessuto non

tessuto (TNT)

II getto in cls

0
.
6
0

trattamento protettivo riporto di terra compatta

varco per passaggio

mezzi agricoli

da realizzare in

AMBITO B, tratto 2

tavola in robinia 20 cm spessore 42

mm lunghezza 400 cm, da

movimentare manualmente

tavola in robinia 20 cm spessore 42

mm lunghezza 400 cm, da

movimentare manualmente

4.00

2.00

ferramenta per l'alloggiamento

della tavola mobile (elemento sx)

ferramenta per l'alloggiamento

della tavola mobile (elemento dx)

ferramenta per l'alloggiamento

della tavola mobile (3° elemento

per posizione "aperta")

ferramenta per l'alloggiamento

della tavola mobile (4° elemento

per posizione "aperta")

S

S'

Sez. S-S'

1.00

0.70

ferramenta per l'alloggiamento

della tavola mobile
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tavola in robinia 20 cm spessore 42 mm

lungh.400 cm, da movimentare manualmente

Dettaglio
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cordolo esistente (solo in AMBITO N)

0
.
5
0

cordolo esistente

(solo in AMBITO N)
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RECINZIONI IN LEGNO DI ROBINIA

Quantità di progetto prevista:

    lunghezza staccionata

AMBITO G tratto 1 68,00 m

tratto 2 40,00 m

AMBITO H tratto 1   7,50 m

AMBITO L tratto 1 12,00 m

AMBITO N tratto 1 50,00 m

tratto 2 12,00 m

tratto 3 14,00 m

tratto 4 14,00 m

AREA GIOCHI tratto 1 27,00 m

tratto 2 19,00 m

tratto 3 30,00 m

INGRESSO AL PARCO

corsia ciclabile su asfalto tratto 1 68,00 m

area deposito rifiuti tratto 1   8,50 m

                                   

        totale 370,00 m
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Dettaglio di un tratto della recinzione tipo

Pianta

scala 1:20

0 50 100 cm
25 75

Dettaglio di un tratto della recinzione tipo

Prospetto e sezione della porzione interrata

scala 1:20

Individuazione delle recinzioni

AMBITI Ⓗ - Ⓖ
scala 1:500
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Individuazione delle recinzioni

AMBITI Ⓛ - Ⓝ e area giochi

scala 1:500
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Il Capogruppo

BS|A studio di architettura

Bergamo, via Teodoro Frizzoni n. 25 - tel. 035.215895, mail: info@studiobsea.it

capogruppo R.T.P.

Dott. Agr. Mario Carminati

Torre Boldone (Bg), via Martinella n. 65 - tel. 035.345768, mail: mario@studio-carminati.it

mandante

Dott. For. Angelo Ghirelli

Bergamo, via Martiri di Cefalonia n. 4 - tel. 335.8029066, mail: info@dryos.com

mandante

Data: Scala:

varie

Raggruppamento temporaneo di professionisti

PARCO AGRICOLO NATURALISTICO RICREATIVO NELL'AREA

DENOMINATA ISOLOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

Codice:

PsIS4febbraio 2023

Recinzioni in legno, collocazione e dettagli costruttivi

C.09

PROGETTO - OPERE ARCHITETTONICHE

Individuazione delle recinzioni

INGRESSO AL PARCO - prolungamento corsia ciclabile su asfalto e area deposito rifiuti

scala 1:500
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Responsabile del Procedimento: Arch. Oliviero Rota

Ponte San Pietro (Bg) Piazza Libertà n. 1

tel. 035-6228411, mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it
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