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PLANIMETRIA DI PROGETTO

Individuazione delle aree in cui dovranno essere

collocate le strutture gioco e il workout

fuori scala

AREA

WORKOUT

AREA GIOCO

CENTRALE

AREA GIOCO

EST
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istruzione

esercizi

AREA WORKOUT

Struttura per la pratica del calisthenics tipo "Workout 2329 Vinci Play", composta da 30 pali montanti in acciaio zincato

e verniciato di sezione 100x100 mm con tappi superiori in polietilene per proteggere il palo dalle infiltrazioni. Tubolari di

esercizio in acciaio inox diam. 38 mm e anelli di sospensione in acciaio inox. Corda di arrampicata in polipropilene.

Dimensioni: 1137 x 789 x 351 cm, area di movimento 129 mq , altezza di caduta 249 cm.

Certificato EN 16630

Pianta

scala 1:100

Vista laterale

scala 1:100

Vista frontale

scala 1:100
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AREA GIOCO CENTRALE

Struttura giochi per bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni

tipo Quadrifoglio 01 BERLINER, dimensioni: 980 x 1520 x h 380 cm HIC: 290 cm, area di Sicurezza: 1247 x 1830 cm - m2

136,72, età minima di utilizzo: 5+ composta da:

Pali: i pali in acciaio piegato con un diametro di Ø 133 mm (5 1⁄4") e uno spessore della parete di 7,1 mm (1⁄4") sono zincati

termicamente per proteggerli dalla corrosione e verniciati a polvere a colori utilizzando un resina

epossidica/poliestere/processo senza solventi. I pali Terranova leggermente curvi sono inoltre sigillati a tenuta stagna con

punte arrotondate in alluminio.

Sfere: le sfere in alluminio tipo Frameworx® con un diametro di 250 mm (9 13/16'') sono sabbiate e verniciate a polvere

senza solventi per proteggerle dalla corrosione. Inoltre, sono dotati del sistema di tensionamento interno brevettato tipo

AstemTT® e chiusi in modo sicuro con resistenti tappi in EPDM.

Tubi: i tubi in acciaio con un diametro di Ø 60,3 mm (2 3/8") e uno spessore della parete di 2,9 mm (1/8") e 5 mm (3/16")

sono zincati termicamente per proteggerli dalla corrosione e verniciati a polvere a colori utilizzando un processo epossidico/

poliestere privo di solventi.

Morsetti : i morsetti in alluminio tipo Terranos® in due parti vengono utilizzati per collegare le funi e i tubi ai pali in acciaio

utilizzando la connessione Frox. Quando si collegano catene in acciaio inossidabile e pali in acciaio, vengono utilizzati i

morsetti con connessione Chrox.

Ringhiera curva: i tubi curvi tipo Frameworx® in acciaio inossidabile con un diametro di Ø 60,3 mm (2 3/8") e uno spessore

della parete di 3 mm (1/8") sono collegati al telaio principale da sfere in alluminio con un diametro di 200 mm (7 7/8").

Duck Jibe: I tubi in acciaio inossidabile tipo Frameworx® sono collegati superiormente alla struttura principale da cuscinetti

reciprocamente lubrificati e antifrizione e da un connettore a sfera in alluminio. La piattaforma eretta è composta da HDPE a

grana e la struttura portante a terra è costituita da un fermo per tubi in acciaio.

Corde: tipo l'U-Rope® con anima in trefolo e anima in fune in fili zincati ha trefoli esterni rivestiti con filato di poliestere

altamente resistente all'abrasione e ai raggi UV (non polipropilene). I diametri delle funi sono Ø 16 mm (5/8'') e

Ø 18 mm (11/16'').

Rete spaziale e reti planari: Le strutture della rete sono fissate ai punti di incrocio della fune da parti in alluminio resistenti

come l'anello a quadrifoglio, il nodo a sfera forgiato, i connettori a T e la ghiera cilindrica (non in plastica). Le reti spaziali

hanno bassi costi grazie ai trefoli di fune sostituibili singolarmente.

Corde da arrampicata e piastre a dondolo: corde montate verticalmente a cui sono fissate a diverse altezze piastre oscillanti

in HDPE e nodi di arrampicata realizzati con cilindri in gomma dura resistenti. Sono fissati mediante connessioni in fusione

di alluminio e acciaio inossidabile.

Pioli del ponte: i pioli sono realizzati in HDPE tinta unita e granulato su entrambi i lati.

Tappetino in gomma: il tappetino in gomma di Wobble Way è costituito da un nastro trasportatore resistente e

antivandalismo.

Vista frontale

scala 1:100

Viste assonometriche
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struttura

gioco

ALTALENA

struttura
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GIOCO

SONORO

struttura
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GIOCO A

MOLLA

struttura
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AREA GIOCO EST

Complesso di gioghi per bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni

composto da:

n°1 Trampolino interrato - tipo Floor EIBE, dimensioni: 150 x 150 cm HIC: < 100 cm, area di Sicurezza: 394 x 394 - m2 21, età

minima di utilizzo: 2+; composta da un profilo del telaio in acciaio zincato, una copertura di sicurezza 107x107cm realizzato con

tessuto a sei cinghie rinforzato con filo metallico, un rivestimento del telaio realizzato in granulato di gomma,

36 molle in acciaio zincato

n°1 Altalena doppia tipo Mod. Luna EIBE, dimensioni: 287 x 260 x h. 230 cm HIC: 129 cm, area di Sicurezza: 310 x 775 - m2 23,

età minima di utilizzo: 3+, composta da 4 pali altalena in acciaio zincato e verniciato a polvere, n°1 travi oscillanti in acciaio

acciaio zincato, n° 2 dondoli di sicurezza con catene realizzate in gomma e acciaio inossidabile, n°4 Giuntoi oscillanti realizzati in

acciaio inossidabile.

n°1 Gioco sonoro tipo Echo II EIBE, Dimensioni: h 140 cm - ø 335 HIC: --- cm, Area di Sicurezza: ---, età minima di utilizzo: 3+,

composto da n.2 conchiglie vocali in acciaio verniciato a polvere, foglio di polietilene (HDPE), 1 tubo corrugato da 15 m in

plastica, n.1 sistema di ancoraggio in acciaio.

n°1 Gioco a molla Coccinella tipo EIBE, Dimensioni: 63 x 56 x h 70 cm HIC: 70 cm, area di Sicurezza: 320 x 250 cm - m2 11, età

minima di utilizzo: 3+, composto da n.1 corpo del bilanciere a molla in robinia e una molla in acciaio armonico.

Ogni struttura gioco dovrà essere certificata e realizzata conformemente alle schede tecniche e alle prescrizioni dettate dal

fornitore.

ALTALENA DOPPIA

Pianta e vista frontale

scala 1:50

GIOCO SONORO

Pianta e vista frontale

scala 1:50

TRAMPOLINO

Pianta e sezione

scala 1:50

GIOCO A MOLLA

Pianta e vista laterale

scala 1:50
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